
 

 

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 

Ημιαυτόματο γεμιστικό περισταλτικής αντλίας κατάλληλο 
για ρευστά προϊόντα. Διαθέτει LCD οθόνη αφής, από 
όπου γίνονται όλες οι ρυθμίσεις. Από την οθόνη γίνεται η 
παρακολούθηση της διαδικασίας γεμίσματος σε 
πραγματικό χρόνο, όπου φαίνεται ο ρυθμός ροής, και η 
ταχύτητα του κινητήρα. Ο τρόπος λειτουργίας της αντλίας 
εξασφαλίζει πολύ  μεγάλη ακρίβεια στο γέμισμα. Υπάρχει 
δυνατότητα αποθήκευσης 9 σετ δεδομένων. Σε 
περίπτωση διακοπής του ρεύματος υπάρχει η λειτουργία 
αποθήκευσης των δεδομένων. Η αντλία είναι 
κατασκευασμένη από ανθεκτικά στη διάβρωση υλικά, και 
είναι κατάλληλη για όξινα, αλκαλικά, προϊόντα με βάση το 
λάδι, κ.α. Εύκολο στην λειτουργία και στην ρύθμιση 
δόσης. Οι ρυθμίσεις γίνονται ψηφιακά. Ασφαλή 
λειτουργία. 

Ιδανικό για μικρές επιχειρήσεις, εργαστήρια κτλ. 

 

 

 

 

Τεχνικά 

Χαρακτηριστικά 

 

Τάση: 220V 

Εύρος ταχύτητας:        
0.1-600rpm 

Ακρίβεια γεμίσματος:      
≤ 1% 

Παραγωγική 
δυνατότητα: 10-15 
δόσεις/λεπτό 

Ισχύς: 50W 

Διαστάσεις; 
254x184x145mm 

Βάρος: 4,8kgr 
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